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> Falls Sie eine Edelstahl-
Reserveradabdeckung an |hrem
Fahrzeug haben und diese gelegentlich
polieren, erstrahlt das Teil in hellstem
Glanz. Doch im Falle einer Reifenpanne
hilft selbst der schinste Spiegelglanz
nicht weiter.

Vergessen Sie daher bei den Pflegearbei-
ten nicht das wichtigste Teil der
Abdeckung - das Schloss. Es wird in den
meisten Fillen komplett vernachldssigt,
weil es sich an der tiefsten Stelle der
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Abdeckung befindet und solange nicht
beachtet wird, bis man mal ans Reser-
verad muss. Dann kommt die groBe Uber-
raschung: Der Schliissel lasst sich nicht
mehr ganz ins Schloss stecken (Bild 1)
und verweigert seinen Dienst, das
Reserverad freizugeben. Wie Sie in so
einem Fall vorgehen sollten, beschreibe
ich in folgender Anleitung:

Nehmen Sie einen Schlitzschraubendre-
her und hebeln Sie wie in Bild 2 die vor-
dere Kappe des Drehbolzens ab, danach
wie in Bild 3 die hintere Kappe, nehmen
Sie eine Zange, wie in Bild 4 und ziehen
Sie den Bolzen heraus. Sollten Sie keine
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Zange zur Hand haben, versuchen Sie es
mit einem kleinen Schraubendreher oder
geeignetem Werkzeug, den Bolzen nach
hinten rauszuschieben. Nun ist der
Zugang zum Reserverad frei (Bild 5).
Beim Abhebeln der Kappen sollten Sie
aufpassen, dass Ihnen diese und die dazu-
gehdrigen Kunststoffrosetten nicht verlo-
ren gehen (Bild 6), weil die Teile nach
erfolgter Reparatur des Schlosses natiir-
lich wieder bendtigt werden.

Ich empfehle Thnen, nicht zu warten, bis
Sie vor dem beschriebenen Problem mit
dem Schloss stehen. Beugen Sie vor und
bauen das Schloss aus der Klappe.
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Nehmen Sie zuerst den Seegerring mittels
einer entsprechenden Zange vom
SchlieBhebel (Bild 7), anschlieBend neh-
men Sie diesen ab (Bild 8).

Schieben Sie die Sicherung mit einem
Schraubendreher heraus (Bild 9). Nun
kann das Schloss entnommen werden
(Bild 10).

Zerlegen Sie das Schloss (Bild 11), wobei
sich der SchlieBzylinder nur mit ganz ein-
geschobenem Schliissel herausnehmen
lasst.

Nun sollten Sie alles sehr sorgfiltig wie in
Bild 12 reinigen, mit einem saurefreien
Fett behandeln (Bild 13) und alles wieder
zusammenbauen (Bild 14).

Beim Anbringen des SchlieBhebels sollten
Sie darauf achten, dass dieser mit den
angeschrigten Seiten, sofern vorhanden,
zum Schloss hin montiert wird.

Achten  Sie
Sicherungsring wieder richtig in der Nut
sitzt (Bild 15).

Sollte es nicht mehr moglich sein den
SchlieBzylinder aus dem Schloss zu ent-
fernen, muss das Schloss erneuert wer-

darauf,  dass der

den. Hier sollte darauf geachtet werden,
dass dieses vor dem Einbau zerlegt und
gefettet wird.

> Wieder funktionstiichtig
und am richtigen Platz
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